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MESTSKY URAD ZABREH
stavebni a vyvlastiovaci urad
Masarykovo nam. 6, 789 01 Zabfeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

Spisova zn. Vyst. 1012/2011/Tu Zabreh, dne 8.7.2011
Cj. 2011/1012/SV-MUZB-7
Vyfizuje: Turkovéa Zderika

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 8, 405 02 Dé&cin

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Stavebni a vyvlastiiovaci ufad Méstského Gfadu v Zabfeze, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst.
1 pism. f/ zdkona &. 183/2006 Sb., o lizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen "stavebni zdkon"), ve spole¢ném tzemnim a stavebnim fizeni prezkoumal
podle § 84 az 91 a § 109 aZ 114 stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi a provedeni
stavby, kterou dne 29.4.2011 podal

CEZ Distribuce, . s., Teplicka 8, 405 02 Dé¢in,
kterou zastupuje EMIONTAS, s.r.o., Jiraskova 7a, 779 00 Olomouc

(défe jen "stavebnik™), a na zakladé tohoto prezkouman:

1. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zékona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi apravé
izemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby

a podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky & 526/2006 Sb., kterou se provadéji nekterd
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho radu

stavebni povoleni

na stavbu:
Uprava sité NNk - 2RD

(dale jen "stavba') na pozemcich parc. ¢. 1365/6, 1378, 1385/2 v katastrdlnim tizemi Réjec u Zbreha.

Stavba obsahuje:

- Stavajici sit’ je ukoncena v rozpojovaci skifni SR302 u parcely ¢. 1383/1 k.0. Réjec u Zabreha.
7 divodu vytvoreni novych stavebnich mist dojde k roziifent sité. Rozifeni bude provedeno pomoci
kabelu AYKY 4x70 mm’, ktery bude napojen ze stavajici skiiné SR302. Kabel bude ukonéen
v rozpojovaci v nové rozpojovaci skitni SR302 umisténé u spoletné hranice parc.c. 1365/4 a parc.¢.
1365/3. Délka kabelové trasy je cca 140m.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa na pozemcich parc. & 1365/6, 1378, 1385/2 v katastralnim Gzemi Rajec u
Z4bicha, jak je zakresleno na situaénim vykrese v katastralni map& v méfitku 1: 1000, kiery je
soucasti projektové dokumentace.
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Od napojeni ze stavajici rozpojovaci skiiné SR302 bude novy kabel pokracovat podél parc.¢. 1383/1
a parc.C. 1385/1 ve vzdalenosti Im od sousednich hranic. Kabel bude ulozeny ochranné trubce
koruflex 110 v hloubce 120cm. Kabel bude zasmyckovan v nové skrini SR302 umisténé v rohu
hranice parcely ¢islo 1365/5. Dale bude pokracovat podél pozemku parc.¢. 1365/5 ve vzdéalenosti a
dale kolmo pres parc.&. 1365/6. Kabel bude ukoncen v rozpojovaci skiini SR302 umisténé u
spole¢né hranice parc.¢. 1365/4 a parc.¢. 1365/3.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Véclay Hajtmar-
CKAIT-1201370. Ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho aradu.

Stavebnik oznami stavebnimu aradu termin zahajeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Zavérecnou kontrolni prohlidku.

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provddéna stavebnim podnikatelem: Dle vyb&rového #{zeni odpovédnou firmou.
Zhotovitel bude stavebnimu Gfadu oznamen pred zahdjenim stavebnich praci.

Povinnosti stavebnika je, aby veskerou ¢innost provadél v souladu s § 152 stavebniho zédkona.

Pii provadéni stavby musi byt dle §157 stavebniho zakona veden stavebni denik, do néhoz se
pravidelné zaznamenavaji idaje tykajici se provadéni stavby.

Pti nedodrzeni projektového feSeni se stavebnik vystavuje nebezpedi postihu finanénimi sankcemi
dle §178 az 179 stavebniho zédkona.

Prostorova poloha stavby bude vytydena v souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci subjektem
k tomu opravnénym.

. Pred zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vyty¢eni vSech podzemnich a nadzemnich

siti, aby nedoslo k jejich pripadnému poskozeni, a bude postupovat dle vyjadreni jednotlivych
spravei siti.

. VSechna stanoviska dotCenych organu statni spravy a vyjadreni spravcu siti, ktera budou v dobé

zahajeni stavebnich praci neplatna, budou aktualizovana dle skuteéného stavu. Bez téchto aktualizaci
nesmi byt stavebni prace zahajeny.
Budou dodrzeny podminky stanoviska spolecnosti RWE Distribuénich sluzeb, s.r.o. ze dne
28.3.2011, zn.: 736/11/156 (kopie podminek stanoviska je soucasti projektové dokumentace).
Budou dodrzeny podminky stanoviska spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne
3.3.2011, ¢,j.: 30777/11 (kopie podminek stanoviska je soucasti projektové dokumentace).
Budou dodrzeny podminky souhlasu orgénu ochrany zemédglského padniho fondu M&U Zabieh,
oddéleni zivotniho prostiedi ze dne 22.3.2011, ¢.j.: 2011/667/ZP-MUZB:
Jiné zemédélské pozemky nez vySe uvedené, nebudou v ramei predmétné stavby dotCeny.
Pfi vykopovych pracich bude ornice uklddana oddélené od ostatnich vrstev ptdy, aby po zahrnuti
vykopu mohlo byt zpétné provedeno zahumusovéni.
Prebytek podornicni vrstvy pudy, ktera zistane po ulozeni siti odvézt a rozprostiit zdsadné na
nezemedélské pozemky.

V dostate¢ném ¢asovém predstihu budou seznameni vlastnici a uzivatelé predmétnych pozemki se
zahajenim praci.

Respektovat pripominky a pozadavky uzivateli a vlastnikt dot¢ené zem. pldy, které jsou v souladu
s platnymi predpisy, zejména zakonem 344/1992 Sb., v platném znéni.

Pii provadéni praci na stavebnich pozemcich je tfeba pocinat si tak, aby jejich vlastnikiim nebyla
zplisobena 3koda, a pouzitd ¢ast pozemku bude ihned po skonéeni praci uvedena do puvodniho
stavu.

Stavebnik je povinen po dokongeni stavby pozadat stavebni tfad dle § 122 stavebniho zdkona o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu musi obsahovat nalezitosti
podle § 12 odst.1) vyhlagky &. 526/2006 Sb., piiloha ¢.5-84sti B.




